
W ielką zaletą folii IZOFLEX jest jej zdolność  
do ochrony bitumicznej masy uszczelniającej  
przed mechanicznymi uszkodzeniami 

spowodowanymi np. ziemią lub instalacjami. Zgodnie  
z Instrukcją ITB 408/2006, izolacje przeciwwilgociowe  
z folii wytłaczanej IZOFLEX stosuje się, gdy budynek 
jest posadowiony powyżej zwierciadła wody gruntowej 
w gruntach przepuszczalnych. Aby folia spełniała swoje 
zadania, wymagane są szczelne zakłady poszczególnych 
pasm folii, uszczelnione krawędzie na powierzchni ścian, 
oraz dobre uszczelnienia w miejscach załamań i połączenia  
z izolacją poziomą.
Przy układaniu, pasma folii łączy się na zakłady o odpowiedniej 
szerokości. Mocowanie może odbywać się dyblami, śrubami 
lub gwoździami. Możliwe są również inne praktyczne metody. 
Folia IZOFLEX jest podwójnie działająca – izoluje i tworzy 
osłonową warstwę wentylująco-drenującą. Jej zastosowanie 

zależy od projektu budynku oraz 
stopnia zagrożenia wilgocią. Folie 
kubełkowe, takie jak IZOFLEX, 
wyróżnia się podwójnym 
działaniem. Pełni funkcję izolacji 
oraz tworzy osłonową warstwę 
wentylująco-drenującą. Jej 
wykorzystanie zależy od specyfiki 
projektu budynku lub budowli, 
co czyni ją wszechstronnym 
rozwiązaniem w budownictwie.

Folia kubełkowa IZOFLEX: 
Skuteczna izolacja przeciwwodna 
dla budynków
Folia kubełkowa to popularne rozwiązanie stosowane od dawna w Polsce w dziedzinie izolacji 
przeciwwodnej budynków. Jednym z czołowych producentów oferujących ten typ produktów 
jest Marma Polskie Folie, prezentująca swoją linię pod nazwą IZOFLEX. Ta wytłaczana folia 
znakomicie sprawdza się jako izolacja przeciwwodna fundamentów i dodatkowa warstwa 
drenująca w systemach zabezpieczeń podziemnych części budynków. Nadaje się także  
do ochrony bitumicznej masy przed mechanicznymi uszkodzeniami spowodowanymi  
ziemią lub instalacjami. Zastosowanie folii IZOFLEX obejmuje także systemy ochrony tarasów, 
nasypów oraz murów oporowych.
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