DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 06/2016/ND

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 165

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

2.1 Wyroby do regulacji przenikania pary wodnej.

2.2. Wyroby podktadowe do $cian

3. Producent:

Marma Polskie Folie Sp. z 0.0.

z siedzibg w Warszawie, ul. Postepu 15C, 02-676 Warszawa

Zaktad Produkcyjny: Ul. Siedleckiego 2, 39-460 Nowa Deba

4. System (-y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego: 3
5. Norma zharmonizowana:

EN 13859-1: 2010

EN 13859-2: 2010

Jednostka lub jednostki notyfikowane: nr 1434, Polskie Centrum Badan i Certyfikacji S.A

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmomzowar?a specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogien E
Odpornosé na przesigkanie wody w1
Wtasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
- wzdtuz: 350 +60/- 80 [N/50 mm]
- w poprzek: 240 +60/- 80 [N/50 mm)]
Wydtuzenie w kierunku:
- wzdtuznym: 90 +/- 50 [%]
- poprzecznym: 110 +/- 50 [%]
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie: - wzdtuz: 230 +/- 80 [N]
- w poprzek: 300 +/- 90 [N] EN 13859-1: 2010
Gietkos¢ w niskiej temperaturze -25[°C] EN 13859-2: 2010
(odksztatcalnosc¢)
Odpornosé na sztuczne starzenie:
Witasciwosci mechaniczne przy
rozcigganiu:
- wzdtuz: 310 +100/- 70 [N/50 mm)]
- w poprzek: 200 +100/- 70 [N/50 mm]
Wydtuzenie w kierunku:
- wzdtuznym: 60 +/- 40 [%]
- poprzecznym: 80 + /- 40 [%]
Odpornosé na przesigkanie wody w1
Parametr Sd czyli dyfuzyjnie réwnowazna
Przenikanie pary wodnej grubos¢ warstwy powietrza EN 13859-2: 2010
0,015 + 0,03/- 0,01 [m]

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczna
odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyze;j.

W imieniu producenta podpisat:

Krzysztof Stachowicz Petnomocnik ds. ZKP
Nowa Deba, dnia 12.01.2024
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