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Ekrany dachowe

%

/ Roofing screens

Ekrany sa ulepszong wersja membran wstepnego krycia.
Spetniaja te samg funkcje lecz sg bardziej wytrzymate i
trwate. Mogg by¢ stosowane w najtrudniejszych
warunkach i miejscach dachu. Ekrany produkowane przez
Marma Polskie Folie tacza wysoka trwato$é z bardzo
wysokg paroprzepuszczalnoscig, co jest mozliwe do
uzyskania tylko dzieki najnowszym technologiom.
Szczegolnie dotyczy to uniwersalnego i bardzo
wytrzymatego Ekranu Wiochatego, ktory wyjatkowo
dobrze sprawdza sie pod pokryciami blaszanymi
uktadanymi na deskowaniu.

Zalety:

- wysoka, réownomierna paroprzepuszczalnos$é

- duza elastycznos$¢ i wytrzymato$¢ mechaniczna

- bardzo wysoka odporno$é na promieniowanie UV

- bardzo korzystne potaczenie duzej trwatosci
i wysokiej paroprzepuszczalnosci

- wodoodpornos¢ uszczelniajgca dach

- duzy ciezar powierzchniowy i grubos$¢
gwarantujgca trwatos$¢

- wyczerpujaca informacja umozliwiajgca
prawidtowe zastosowanie
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EKRAN DACHOWYA85'(

Roofing screens are an improved version of membranes
for initial roofing. They have the same function but are
more reliable and durable. They may be applied in most
difficult conditions and locations on the roof. The roofing
screens produced by Marma Polskie Folie combine high
durability with very high vapour permability, which is
possible thanks to state-of-the-art technologies.

Advantages:
- high and uniform vapour permeability,
- high elasticity and mechanical durability,
- very high resistance to UV radiation,
- favourable mix of high durability
with very high vapour permeability,
- water-proof, seal the roof,
- high mass per area and thickness
guaranttee durability,
- complete information avaiable for proper instalation.
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Ekran Dachowy Ekran Dachowy Ekran Dachowy Ekran Dachowy
z paskiem klej / Roofing Screen / Roofing Screen / Roofing Screen
/ Roofing Screen 185 215 WLOCHATY 265

with adhesive tape

Parametr / Parameter 165
Masa / Mass (g/m?) 165 +/-20 185 +/-20 215 +/-20 265 +/-20

Liczba warstw

/ Number of layers 3 3 3 3
Wytrzymato$¢ na zerwanie 350 +60/-80 380 +/-80 400 +/-100 500 +/- 200
/ Tearing resistance (N/5cm) 240 +60/-80 270 +/-80 280 +/-100 450 +/- 200

Sd - réwnowazna dyfuzyjnie
warstwa powietrza

/ diffusively equivalent air
layer thickness (m)

0,015 +0,03/-0,01

0,015 +0,03/-0,01

0,015 +0,06/-0,01 0,015 +0,06/-0,01

Wydtuzenie przy zerwaniu 90 +/-50 90 +/-50 90 +/-50 70 +/-40
/ Elongation by tearing (%) 110 +/-50 110 +/-50 110 +/-50 100 +/-40
Klasa wodoszczelnosci

/ Water tightness Wi Wi Wi Wi
Wymiary na rolce 1,6 x 50 1,6 x 50 1,6 X 50 1,625
/ Dimensions on a roll (m)

Klasa odpornosci ogniowej E F F F

/Reaction to fire
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DACHOWA

%

Membrany Wstepnego Krycia
/ Vapour-permeable membranes

Membrany sg stosowane jako warstwy wstepnego krycia
pod pokryciami dachéw pochytych. Zapobiegajg
przedostawaniu sie do termoizolacji i konstrukcji
dachu, podwiewanych tam opadéw deszczu i $niegu.
Ostaniaja  przed  skroplinami  powstajacymi  pod
pokryciami zasadniczymi. Dodatkowo, dzieki wysokiej
paroprzepuszczalnosci utrzymujg caty dach w stanie
suchym, co ma bardzo duze znaczenie dla zuzycia energii
w budynkach.

Zalety:

- wysoka, rownomierna paroprzepuszczalnosé

- duza elastyczno$é i lekko$¢ utatwiajgca uktadanie

- wodoodpornos$¢ zabezpieczajgca dach

- duza wytrzymato$¢é mechaniczna

- wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV

- duzy asortyment utatwiajacy wybor
odpowiedniej membrany

- wyczerpujaca informacja gwarantujaca
prawidtowe zastosowanie

The roofing membranes are used as initial roofing
material for inclined roofs. They prevent penetration of
rain and snow into thermal insulation and roof structure.
They protect from condensate forming under primary
roofing. Additionally, thanks to high-vapour permeability,
they keep the entire roof dry, which is of particular
importance for energy savings in biuldings.

Advantages:
- high and uniform vapour permeability,
- high elasticy and lighweight to facilitate instalation,
- water proof, seal the roof,
- very high mechanical durability,
- very high resistance to UV radiation,
- wide product range to facilitate the choice
of a proper membrane,
- complete information available
for proper installation.

DACHOWAE

DACHOWAR

DACHOWAE

DACHOWA
Parametr / Parameter DACHOWA DACHOWA 3 ENERGETYCZNA
Masa / Mass (g/m?) 115+/-20 150 +/- 20 165 +/-20
Liczba warstw
/ Number of layers 3 3 3
Wytrzymato$¢ na zerwanie 230 +60/-80 320 +60/-80 350 +60/-80
/ Tearing resistance (N/5cm) 150 +60/-80 210 +60/-80 240 +60/-80
Sd - réwnowazna dyfuzyjnie
warstwa powietrza
/ diffusively equivalent air 0,015 +0,03/-0,01 0,015 +0,03/-0,01 0,015 +0,03/-0,01
layer thickness (m)
Wydtuzenie przy zerwaniu 90 +/-50 90 +/-50 90 +/-50
/ Elongation by tearing (%) 110 +/-50 110 +/-50 110 +/-50
Klasa wodoszczelnosci
/ Water tightness Wi Wi Wi
Wymiary na rolce 1,6 x 50 1,6 x 50 1,6 x 50
/ Dimensions on a roll (m)
Klasa odpornosci ogniowej E E E

/Reaction to fire

permeable membranes
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DACHVENT

%

Membrany Wstepnego Krycia
/ Vapour-permeable membranes

Membrany sg stosowane jako warstwy wstepnego krycia
pod pokryciami dachéw pochytych. Zapobiegajg
przedostawaniu sie do termoizolacji i konstrukeji dachu,
podwiewanych tam opadéw deszczu i $niegu. Ostaniaja
przed skroplinami powstajgcymi pod  pokryciami
zasadniczymi. Dodatkowo, dzieki wysokiej
paroprzepuszczalnosci utrzymujg caty dach w stanie
suchym, co ma bardzo duze znaczenie dla zuzycia energii
w budynkach.

Zalety:

- wysoka, rownomierna paroprzepuszczalnosé

- duza elastyczno$é i lekko$¢ utatwiajgca uktadanie

- wodoodpornos$¢ zabezpieczajgca dach

- duza wytrzymato$¢é mechaniczna

- wysoka odporno$¢ na promieniowanie UV

- duzy asortyment utatwiajacy wybor
odpowiedniej membrany

- wyczerpujaca informacja gwarantujaca
prawidtowe zastosowanie

The roofing membranes are used as initial roofing
material for inclined roofs. They prevent penetration of
rain and snow into thermal insulation and roof structure.
They protect from condensate forming under primary
roofing. Additionally, thanks to high-vapour permeability,
they keep the entire roof dry, which is of particular
importance for energy savings in biuldings.

Advantages:
- high and uniform vapour permeability,
- high elasticy and lighweight to facilitate instalation,
- water proof, seal the roof,
- very high mechanical durability,
- very high resistance to UV radiation,
- wide product range to facilitate the choice
of a proper membrane,
- complete information available
for proper installation.
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JACHVENTNEN OACHVENTNEN

Parametr / Parameter DACHVENT 120 DACHVENT 140
Masa / Mass (g/m?) 120 +/-20 135 +/-25
Liczba warstw 3 3
/ Number of layers

Wytrzymatos¢ na zerwanie 250 +60/-80 280 +60/-80
/ Tearing resistance (N/5cm) 160 +60/-80 190 +60/-80
Sd - réwnowazna dyfuzyjnie warstwa powietrza y y

/ diffusively equivalent air layer thickness (m) 0015+0,03/-001 0015+0,03/-001
Wytrzymatos$é na rozdzieranie na gwozdziu 140 +60/-60 180 +70/-70
/ Nail tear strength [N] 180 +70/-70 230 +70/-70
Wydtuzenie przy zerwaniu 90 +/-50 90 +/-50
/ Elongation by tearing (%) 110 +/-50 110 +/-50
Klasa wodoszczelnosci

/ Water tightness Wi Wi
Wymiary na rolce 16x50 16x50
/ Dimensions on a roll (m) ! !

Klasa odpornosci ogniowej F E

/Reaction to fire

permeable membranes
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Folie paroizolacyjne
/ Vapour-insulation films

Folie paroizolacyjne sa stosowane w pomieszczeniach
jako ochrona konstrukcji dachu i izolacja termiczna przed
wilgocig z wnetrza budynku. Folie paroizolacyjne sa
instalowane od wewnatrz, pomiedzy izolacja termiczng a
ptytg styropianowg, dzieki czemu para nie dostaje sie do
konstrukcji dachu lub $cian.

We wspotczesnych dachach i $cianach szkieletowych
stosuje sie podobne uktady materiatbw w celu
powstrzymania przenikania i skraplania sie w nich pary
wodnej. Od wewnatrz pomieszczern montuje  sie
paroizolacje ograniczajgce doptyw pary wodnej,
a z zewnagtrz membrany dachowe umozliwiajace
wydobywanie sie pary wodnej poza konstrukcje.

Wszystkie rodzaje paroizolacji spetniajg dwie funkcje:
uszczelniajg przegrody budowlane przed doptywem pary
wodnej i uniemozliwiajg powstawanie przewiewdéw, ktére
sg przyczyna strat ciepta w budynkach.

W tej grupie sg produkty o réznym oporze dyfuzyjnym:
opdzniacze, regulatory i bariery parowe. Wszystkie
rodzaje montuje sie po cieplejszej stronie przegréd
budowlanych czyli w wiekszosci wypadkéw od wewnatrz.

Zalety

Oferowana przez Marma Polskie Folie ilos¢ rodzajow
paroizolacji umozliwia wybér odpowiedniego produktu do
kazdej konstrukcji. Kazdy z nich ma optymalne parametry
zgodnie z przeznaczeniem. Wszystkie sg wytwarzane z

Grupa

ARMA

Vapour-insulation ~ films are used indoors as
a protection of the roof construction and thermal
insulation from the dampness from inside the building.
Vapour-insulation films are installed from the inside,
between thermal insulation and sheetrock, thanks to
which the vapour does not get into the construction of
roof or walls.

In modern roofs and stud walls similar material
assemblies are applied to stop the water vapour
permeation and condensation. From the inside of the
rooms the vapour insulations limiting the supply of water
vapour and from the outside the roofing membranes
allowing the water vapour to escape outside the
construction are mounted.

All types of vapour insulations have two functions: they
seal the building partitions from the supply of water
vapour and prevent the air flows which cause the heat
loss in the buildings.

This group includes the products of different diffusion
resistance: retarders, regulators and vapour barriers. All
types are mounted on the warmer side of the building
partitions, i.e. in most cases from the inside.

Advantages

A range of types of vapour insulations offered by Marma
Polskie Folie allows for the selection of a suitable product
for each construction. Each of them has optimal

najlepszych surowcow wedtug sprawdzonych parameters in accordance with the intended purpose.
technologii. They are all made from the best raw materials according
to the proven technologies.

Paroizolacja MSL 98 MSL 115 AL MSL 135 AL
Parametr / Parameter MAX MAX
Masa / Mass (g/m?) 023'%“% 98 +5/25%  115+5/25% 135 +5/-25%
Liczba warstw
/ Number of layers 3 2 3 3
Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu / Mechanical . ) . .
properties by stretching (N/5cm) min. 50 min. 275 min. 450 min. 450
wzdtuz / lengthwise min. 55 min. 175 min. 400 min. 400
w poprzek / crosswise
Sd - rownowazna dyfuzyjnie
warstwa powietrza 82 30 . .
/ diffusively equivalent air +150/-70 +/-20% i, 60 (i, V&G
layer thickness (m)
Zakres temperatur stosowania
/ Application temperature range (°C) -30 do +80 -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80
Kolor / Colour szary/grey srebrny/silver
Wymiary na rolce
/ Dimensions on a roll (m) 2x50 1,5x 50 1,5x 50 1,5x 50
Klasa odpornosci ogniowej F E F F

/Reaction to fire

films

ion

lacyjne / Vapour-insulat

o
N
o
S
©
a
o

® Fol




Folie paroizolacyjne
/ Vapour-insulation films |

Parametr / Parameter HILED DL IO
Masa / Mass (g/m?) 90 +5/-25% 110 +5/-25% 90 +5/-25%
Liczba warstw
/ Number of layers J g g
Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu / Mechanical 5 X )
properties by stretching (N/5cm) min. 120 min. 120 min. 120
wzdtuz / lengthwise min. 50 min. 50 min. 50
(7)) W poprzek / crosswise
E Sd - réwnowazna dyfuzyjnie
warstwa powietrza 18 18 45
/ diffusively equivalent air +/-20% +/-20% +/-20%
Y— layer thickness (m)
c Zakres tem| i
peratur stosowania
(@] / Application temperature range (°C) -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80
E Kolor / Colour biaty/white biaty/white srebrny/silver
> Wymiary na rolce
n / Dimensions on a roll (m) 1,5 x50 1.5x50 1,5x50
C Klasa odpornosci ogniowej F E E
O] /Reaction to fire
P
>
o
Q ML 110 AL ML 140 AL MLA 135
(q0] Parametr / Parameter
~ Masa / Mass (g/m?) 110 +5/-25% 140 +5/-25% 135 +5/-25%
(D} Liczba warstw 3 3 4
cC / Number of layers
. ; Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu / Mechanical . X
(@) properties by stretching (N/5cm) min. 120 min. 120 770 +/-300
(qv] wzdtuz / lengthwise min. 50 min. 50 720 +/-300
B w poprzek / crosswise
] Sd - rownowazna dyfuzyjnie
-— warstwa powietrza 45 45 130
(@) / diffusively equivalent air +/-20% +/-20% +/-20%
— layer thickness (m)
Zakres temperatur stosowania
/ Application temperature range (°C) -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80
Kolor / Colour srebrny/silver srebrny/silver biaty/white
Wymiary na rolce
/ Dimensions on a roll (m) 1.5x50 1.5x50 1.5x50
Klasa odpornosci ogniowej E E E

/Reaction to fire
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Grupa

ARMA

Vapour Regulator z paskiem
klejgcym/ Vapour Regulator
with adhesive tape

Vapour Regulator jest materiatem ograniczajagcym
przeptyw pary wodnej i blokujagcym przeptyw powietrza,
oraz jednoczesnie zatrzymujacym wode. Przeznaczo-
nym do stosowania w przegrodach budowla -nych typu :
dach, strop i Sciany. Dzieki matej paroprzepuszczalnosci
(Sd = 2 m ) réwnie dobrze spetnia funkcje warstwy
przewiewoszczelnej w $cianach szkieletowych (jako
wiatroizolacjg) jak i warstwy ostaniajgcej przed
nadmiarem pary wodnej termoizolacje i konstrukcje
dachéw  pochytych, w  ktérych ~ zamontowano
wysokoparoprzepuszczalne membrany wstepnego krycia
(rodzaj paroizolacji).

Vapour Regulator moze by¢ réwniez zastosowany jako
niskoparoprzepuszczalna folia wstepnego krycia pod
pokryciami lezacymi na tatach. Kazda rolka Vapour
Regulator jest wyposazona w tasme samoprzylepng
umieszczong w strefie zaktadu, po to aby utatwic¢ klejenie
poszczegdlnych pasm Regulatora. Szczelnos¢ warstwy
jaka ma stworzy¢ Vapour Regulator w przegrodach
budowlanych ma bardzo duze znaczenie dla
energooszczednosci catych budynkéw. Wynika to z
zebranych doswiadczeri i eksperymentdw, ktére dowodzg
, ze przez nieszczelne dla powietrza dachy i ciany ucieka
bardzo duzo ciepta. Niekontrolowane przeptywy
powietrza zawilgacaja dodatkowo te przegrody.

Jednoczesnie trzeba pamietaé, ze za pomocg Vapour
Regulator mozemy uzyskac petng szczelnos$¢ powietrzng
gdy skleimy rowniez jego potaczenia z murami,
kominami, posadzkami itp. elementami budynku.

Vapour Regulator 110
z paskiem klejacym

Parametr / Parameter

Vapour Regulator - its appliance is only possible on roofs
with build roof membranes in its constructions.

The use of roof membrane under fundamental roofing
allows to solve the common problem of water vapour
drips  accumulating between sheetrock  and
vapour-insulation. The dampness surplus in such a place
may occur if loft room ventilation is not efficient
constantly, or periodically. To counteract such
occurrences, it is best not to install the regular
vapour-insulation, but the material called water vapour
controller whose characteristics assure flow of water
vapour to the thermal insulation. The products of this type
are also called “active vapour-insulations”. Their use is
justified by uncontrolled periodical air humitidy changes
inside the loft rooms.

As it turns out it is difficult to match all the rooms'
ventilation system elements in order to eliminate the
possibility of dampness accumulating under the
vapour-insulation of increased diffusion resistance. That
is why if initial covering layer is constituted by a roof
membrane (of high vapour permeability FWK), it is
possible to apply vapour controller so that the water
vapour surplus could get outside the roof — to the
atmosphere, through thermal insulation.

W

TN

VAPOUR REGULATOR €
[ o R RO

Masa / Mass (g/m?) 110 +/-15
Liczba warstw 3
/ Number of layers

Wiasciwosci mechaniczne

przy rozciaganiu / Mechanical

properties by stretching (N/5cm) 220 +60/-80
wzdtuz / lengthwise 140 +60/-80
W poprzek / crosswise

Sd - réwnowazna dyfuzyjnie

warstwa powietrza 2
/ diffusively equivalent air +-15
layer thickness (m)

Zakres temperatur stosowania

/ Application temperature range (°C) -40 do +120
Kolor / Colour biaty/white
Wymiary na rolce

/ Dimensions on a roll (m) 1,6 x50
Klasa odpornosci ogniowej E-d2

/Reaction to fire
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Grupa

ARMA

Folie niskoparoprzepuszczalne

/ Low vapour-permeable foils

Folie niskoparoprzepuszczalne (nazywane foliami
wstepnego krycia) uszczelniajg pokrycia dachow
pochytych ochraniajgc je przed podwiewanym deszczem
lub $niegiem oraz przed skroplinami gromadzacymi sie
pod pokryciami zasadniczymi.

W dachach wentylowanych o poddaszu mieszkalnym
muszg by¢ oddzielone od termoizolacji szczeling, a na
strychach przestrzenig wentylacyjna.

Folie typu ML i MSL spetniaja wymagania europejskiej
normy EN 13859-1:2005 i sg znakowane symbolem CE

Zalety:

- duza stabilnos¢ cieplna

- bardzo duza wytrzymato$¢ mechaniczna

- lekkos¢ i elastycznosé

- duzy asortyment utatwiajacy wybor
odpowiedniego produktu

- do wielu mozliwych konstrukcji

Parametr / Parameter

The role of vapour-permeable foils is to protect the roof
construction and its thermal insulation from wind and
humidity. Raindrops or snowflakes are blown underneath
the roof cover, but the water floats down the film not
causing any damage. However, the fundamental feature
of roof films is the fact that they let the vapour coming
from the inside of the building through, hence their name:
vapour-permeable.

ML and MSL type foils fulfill all the requirements of the
European norm EN 13859-1:2005 and are labeled with the
CE symbol.

Advantages:

- high thermal stability

- very high mechanical strength

- lightness and flexibility

- a wide variety making the choice
of the right product easier

- for many possible constructions

ML 90 ML 110 MSL 98

Masa / Mass (g/m?) 90 +5/-25% 110 +5/-25% 98 +5/-25%
Liczba warstw

/ Number of layers 3 3 2
Wiasciwosci mechaniczne

przy rozcigganiu / Mechanical 1 . 1
properties by stretching (N/5cm) ggg P IE ggg =10 g;g TR
wzdtuz / lengthwise +/-180 +/-180 +/-350
W poprzek / crosswise

Paroprzepuszczalnos¢

/Vapor permeability 30 30 30
(g/m?%/24h, 23°C/85%)

Zakres temperatur stosowania

/ Application temperature range (°C) -40 do +80 -40 do +80 -40 do +80
Kolor / Colour biaty/white biaty/white szary/grey
Wymiary na rolce

/ Dimensions on a roll (m) 1.5x50 1,5x50 1.5x50
Klasa odpornosci ogniowej F F E

/Reaction to fire

permeable foils
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Grupa

MARMA

|ZOL BUD ™
Folie izolacyjno-budowlane
/ Insulation and building foils

Stosowane jako: ochrona przed zawilgoceniem izolacji Used as: a protection against dampness of the thermal
termicznej w konstrukcji podtég, ostanianie i ochrona insulation in the floor construction, a shield and
elewacji budynkéw, stanowisk roboczych materiatow protection of the elevation of the buildings, work stations,
budowlanych w transporcie i sktadowaniu, prowizoryczne building materials in transport and storage, a temporary

zabezpieczenie potaci dachowych oraz jako warstwa protection of roof slopes and as a sliding layer of terrace (_/J
poslizgowa w nawierzchni tarasow. surfaces. o 6
Zalety: Advantages: =
- wodoodpornos¢ zabezpieczajaca ochraniane strefy - waterproofness securing the protected areas (@)
- duza wytrzymato$¢ mechaniczna - high mechanical strength c
- dostepna w réznych rodzajach, w zaleznosci - available in various types depending . —
od przeznaczenia i miejsca stosowania on its purpose and place of use. -O
>
©
c
@®©
c
e
©
>
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C
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c
Parametr / Parameter 1ZOL BUD TYP 300 1ZOL BUD TYP 500 1ZOL BUD TYP 900 )
Grubos¢ / Thickness (mm) 0,15 +/-40% 0,20 +/- 40% 0,30 +/- 40% ;
Liczba warstw
/ Number of layers 3 3 3 O
©
Barwa / Colour czarny / black czarny / black czarny / black 35
Wymiary na rolce 4+/-0,1; 20 +/-0,5 4 +/-01; 20 +/-0,5 4 +/-01; 20 +/-0,5 '|Q
/ Dimensions on a roll (m) 5+/-0,1; 25 +/-0,5 5+4/-0,1; 25 +/-0,5 5+/-0,1; 25 +/-0,5 o
c
Folie 1ZOL BUD™ znakowane sg znakiem CE wedtug Marked with CE according to norm PN-EN 13984:2006 - ;
normy PN-EN 13984:2006 O
@©
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|ZOFLEX

Folie wyttaczane / Bucket film

Folie  IZOFLEX  stosowane s3 do izolacji
przeciwwilgociowej fundamentéw, taraséw, stropow,
stropodachéw i podtég. Dzieki wyttoczeniom tworzg
szczeline  umozliwiajagca ~ dodatkowo  wentylacje
izolowanych powierzchni.

Odpornos¢ na kwasy znajdujgce sie w glebie, kwasy
nieorganiczne, wode. Szybkie i skuteczne odprowadzenie
wody do systemu drenazowego. Zapewnia optymalng
przestrzen wentylacyjng. Zwigksza izolacje termiczna
$cian i fundamentow.

Zalety

Wysoka wytrzymatos¢ mechaniczna zapobiegajaca
uszkodzeniom  wynikajgcym z  ruchéw  terenu,
zasypywania wykopéw lub osiadania budynku. tatwy i
szybki montaz mozliwy w kazdych warunkach
atmosferycznych.

Zastosowanie

Na_$cianach fundamentéw - jako dodatkowa izolacja
przeciwwodna fundamentéw lub dodatkowa warstwa
drenujgca w systemach zabezpieczeri wodochronnych
podziemnych czesci budynkéow.

Na  zasypywanych  stropach - jako warstwa
drenujgco-wentylujgca.

Na tarasach - spetnia funkcje wentylacji usuwajacej
wszelkg wilgo¢ dzieki przeptywowi powietrza.

Na wewnetrznych $cianach piwnic - w miejscach statego
zawilgocenia wewnetrznej strony $cian piwnic, w celu
wentylacji  $ciany poprzez umozliwienie statego
przeptywu powietrza usuwajacego wilgoc.

Pod posadzki piwnic - jako warstwa
drenujgco-wentylujaca, spetniajgca podobne funkcje jak
na $cianach piwnic.

Ostona muréw oporowych - jako warstwa drenujgca wody
opadowe, napierajagce na mury, bedace elementem
budowli ziemnych.

Grupa

MARMA

IZOFLEX foils are applied to the damp-proof insulation of
foundations, terraces, ceilings, flat roofs and floors.
Thanks to the embossments, they form a crevice allowing
for an additional ventilation of the isolated surfaces.
Resistance to acids in soil, inorganic acids, water. Fast
and effective drainage of water to the drainage system. It
provides the optimal ventilation space. It increases a
thermal insulation of walls and foundations.

Advantages

High mechanical strength preventing the damages
resulting from the ground movements, trench backfilling
or settlement of a building. Easy and fast assembly
possible in any atmospheric conditions.

Application

On the foundation walls

As waterproof insulation of foundations or an additional
drainage layer in waterproof systems in underground
parts of buildings.

Under the basement floors

As a drainage and ventilation layer that works similarly to
basement walls. The difference is that here reinforced
screed should be poured onto IZOFLEX as a primer.

On the terraces

The use of IZOFLEX has a similar purpose here as in
earth-filled ceilings. The difference is that on the terraces
the space created by the buckets performs the function of
ventilation, which drains all moisture through the air flow.
Retaining wall covering

In this application, IZOFLEX can perform the same
functions as in the case of foundations, draining
rainwater, which presses against the walls, which are
elements of earth structures or microarchitecture.

IZOFLEX 400 IZOFLEX 500

Masa / Mass (g/m?)

400 500

Szeroko$¢ / Width (m)

0,5;1; 1,5; 2; 2,5; 3

0,5;1; 1,5;2;2,5; 3

Wiasciwosci mechaniczne
przy rozcigganiu / Mechanical
properties by stretching
wzdtuz / lengthwise

w poprzek / crosswise

Kolor / Colour

czarny / black czarny / black

Wymiary na rolce / Dimensions on a roll (m)

20 20

Klasa odpornosci ogniowej / Reaction to fire

F F

1]

Folie wyttaczane / Bucket film
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Grupa

ARMA

Tasmy klejgce do membran i folii

budowalnych

/ Adhesive tapes for membranes

and building foils

Tasmy klejace MARMA stuza do taczenia paséw
membrany, przyklejania membran do réznego rodzaju
podtoza, a takze uszczelniania potgczen membran
i elementéw wiezby dachowej oraz uszczelniania miejsc
potaczen z drewnianymi elementami lub z murem.

Do szczegdlnego taczenia folii I1zol Bud, Akwen, folii
paroizolacyjnych i regulatora pary. Szczegélnie przydatne
do taczenia membran i folii ze sobg na dtugich odcinkach
oraz przyklejania ich do nieréwnych podtozy (cegty, mury,
drewno).

Zalety:
- doskonata przyczepnosc i elastycznosé
w niskich temperaturach,
- doskonata przyczepno$é do niegtadkich powierzchni,
- doskonata wodoszczelnosé,
- wysoka trwato$¢,

- sprawdzona jako$¢.
Parametr MARMA W1
/ Parameter Tasma/ Tape

MARMA adhesive tapes are used to join the sections of
membrane together, stick the membranes to different
types of surfaces, as well as to seal the connections of
membranes and elements of roof truss and to seal the
points of connections with wooden elements or the wall.
For special connection of Izol Bud, Akwen foils,
vapour-barrier foils and vapour regulator. Particularly
useful for joining the membranes and foils together on
long sections and sticking them to uneven surfaces
(bricks, walls, wood).

Advantages:

- excellent adhesion and flexibility at low temperatures,
- excellent adhesion to non-smooth surfaces,

- excellent water tightness,

- high durability,

- proven quality.

MARMA K1
Tasma/ Tape

MARMA N2
Tasma/ Tape

jednostronnie klejgca

Rodzaj / Type / one-sided self-adhesive

/ one-sided self-adhesive

jednostronnie klejgca dwustronnie klejaca

/ two-sided self-adhesive

wiéknina PP
/ PP non-woven

Rodzaj nosnika
/ Carrier type

pianka PE siatka
/ PE foam / mesh

Rodzaj kleju

/ Glue type kauczuk / rubber

kauczuk / rubber ecryl / acrylic

klejenie i reperacja

Zastosowanie e

do uszczelniania
membrany
z kontrtatg

taczenie folii PE, PP
i innych materiatéw

/ Application / for membrane / for caulking / asten;n;’gaig f(l’ltr}?esr

fastening and fixing membrane with TR
counter-batten

Wymiary

/ Dimensions 5x20 4x30 19x25

(cmxm)

Opakowanie 24 szt/karton 4 szt/karton 40 szt/karton

/ Package pcs/package pcs/package pcs/package
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Tasmy klejgce do membran i folii

budowlanych

/ Adhesive tapes for membranes

and building foils

Tasma MARMA W1

Tasma jednostronnie klejgca, na podtozu z wiékniny

polipropylenowej o szerokosci 50 mm.

Zastosowanie:

- do klejenia ze soba kolejnych warstw membran
z rodziny Dachowa,

- do reperowania membran z rodziny Dachowa,

- do mocowania membran z rodziny Dachowa
do drewna, tworzyw sztucznych i metali,

- szczegolnie przydatna do taczenia ze sobg
poszczegdlnych pasm membrany,
reperowania oraz przyklejania jej do drewna.

Tasma MARMA K1

Tasma jednostronnie klejgca o szerokosci 40 mm.
Tasma MARMA K1 jest doskonatym materiatem do
uszczelniania i izolacji, stosowana w  miejscach
montazu folii i membrany dachowej do konstrukcji
dachowej, przyklejana pod kontr-tate. Dzieki swym
doskonatym  wtasciwosciom, eliminuje  wszelkie
niebezpieczeristwo przedostania sie wody do
termoizolacji i krokwi przez otwory spowodowane
przebiciami membrany przez zszywki dekarskie i
gwozdzie. TaSma MARMA K1 cechuije sie odpornoscig
na promieniowanie UV, zmiane temperatur, warunki
atmosferyczne i procesy starzenia. Nalezy pamietac,
ze klejone powierzchnie musza byé wolne od kurzu i
innych zanieczyszczen.

Tasma MARMA N2

Tasma dwustronnie klejaca o szerokosci 19 mm.

Zastosowanie:

- do mocowania membran z rodziny Dachowa do
obrébek blacharskich (pasy okapowe i nadrynnowe)
itworzyw sztucznych,

- do reperowania uszkodzeri membran dachowych
i paroizolacji,

- do tgczenia folii paraizolacyjnych i regulatoréw pary
z elementami metalowymi i drewnianymi
konstrukcjami,

- przeznaczona szczegolnie do taczenia membran
lub paroizolacji z blachami i tworzywami sztucznymi.

MARMA W1 Tape
One-sided pressure-sensitive adhesive tape, on
polypropylene nonwoven base, in a width of 50mm.
Used for:
- do klejenia ze sobg kolejnych warstw membran
z rodziny Dachowa,
- do reperowania membran z rodziny Dachowa,
- do mocowania membran z rodziny Dachowa
do drewna, tworzyw sztucznych i metali,
- szczegdlnie przydatna do taczenia ze sobg
poszczegolnych pasm membrany,
reperowania oraz przyklejania jej do drewna.

Tasma MARMA K1

MARMA K1 tape is a perfect solution for sealing and
insulating. It is applied on places, where roof films and
membranes are fixed to the roof construction. It can
also be used under counter-battens or under
aluminium profiles. Thanks to its outstanding
properties, MARMA K1 tape eliminates every
possibility of water leaking into thermal insulation and
onto rafters through the holes done by roof staples
and nails during assembly. The tape is characterized
by resistance to UV radiation, temperature
fluctuations, weather conditions and ageing
processes. It is crucial to remember that the surfaces
on which the tape is to be used must be free of dust
and other pollutions.

MARMA N2 Tape

Double-sided pressure-sensitive adhesive tape,

in a width of 19mm.

Used for:

- do mocowania membran z rodziny Dachowa do
obrébek blacharskich (pasy okapowe i nadrynnowe)
i tworzyw sztucznych,

- do reperowania uszkodzen membran dachowych
i paroizolacji,

- do taczenia folii paraizolacyjnych i regulatoréw pary
z elementami metalowymi i drewnianymi
konstrukcjami,

- przeznaczona szczegdlnie do taczenia membran
lub paroizolacji z blachami i tworzywami sztucznymi.



